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●被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。●貼る面の埃・油分・水分等、よくふきとってご使用ください。
●電気絶縁用には使用しないでください。●テープの保管について、直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管してください。

※測定方法はJIS-Z-0237によって行う。
※左記数値は測定値で保証値ではありません。

基 材
粘 着 剤
厚　　さ（mm）
粘着力（N/10mm）
引張強度（N/15mm）
伸 　 　 び（ ％ ）

和紙
アクリル系
0.09
1.96
41.7
3.1

試 験 項 目 測定値

使用上の注意

カモ井HP LINE登録
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糊残り
しにくい！

だから長期貼り置き可能！

様々な素材と
相性抜群！

簡単に貼れて
剥がせる！

ヨコ書きタイプも
リニューアル！！

タイプもヨコ書きタイプも
リニューアル！！

タイプも

タテ書きタイプが

新登場！！
タイプがタテ書きタイプが

新登場！！
タイプが

さら
に

さら
に

これが ［幅21mm］原寸大

サイズ
小箱入数
大箱入数

タイプ
21mm×18ｍ
6巻×4包（24巻）
小箱×20（480巻）

タテ書き ヨコ書き
シール養生中テープ

タテ書きタイプ ヨコ書きタイプ
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お求めや
すい

4包パックに
リニュー

アル！

従来の10
包パックか

ら

持ち運び
もラクラ

ク！

お求めや
すい

4包パックに
リニュー

アル！



カモ井HP LINE登録

和紙
アクリル系
0.09mm
2.20N/10mm
45.0N/15mm
3.0%


